TUNISIE MEMBRANES

Fiche Technique

PV440

Membrane d'étanchéité bitumineuse APP bi-armée 3,20 mm double face HDPE

DESCRIPTION DU PRODUIT

PV440 est une membrane d'étanchéité préfabriquée a
base de bitume modifié APP, congue pour la réalisation des
systéemes d'étanchéité bitumineux en sous-couche ou en
couche de finition protégée.

La membrane est de conception bi-armée, associant :

* une armature en 100 % non tissé polyester assurant
une bonne résistance mécanique et une bonne
stabilité dimensionnelle,

e ainsi qu'une seconde armature en voile de verre
contribuant a la stabilité thermique et a la tenue aux
variations de température.

Les deux faces sont revétues d'un film de polyéthylene
haute densité (HDPE) thermofusible, assurant une mise en
ceuvre propre et fiable par soudure au chalumeau.

PV440 est destinée a la réalisation des systémes
d'étanchéité des toitures-terrasses et des ouvrages
nécessitant une solution performante et durable.

DOMAINES D'APPLICATION

La membrane PV440 est destinée a la réalisation des
systémes d'étanchéité bitumineux aussi bien en sous-
couche qu'en couche de finition protégée.

Elle convient particulierement aux systemes multicouches
ou elle assure la continuité et la performance du complexe
d'étanchéité.

En couche de finition, elle doit étre protégée des
rayonnements UV par application d'un vernis a base
d'aluminium ou par une protection lourde (gravillons,
dallettes, etc.).

Elle peut étre utilisée aussi bien dans les travaux neufs que
dans les opérations de rénovation et de réhabilitation des
complexes d'étanchéité.

| CARACTERISTIQUES PRODUIT
Caractéristique Valeur

Type de bitume APP
Armature

Finition face supérieure
Finition face inférieure

Epaisseur 3,2 mm
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Applications principales :

¢ Toitures-terrasses accessibles et non accessibles

 Etanchéité des batiments industriels et commerciaux

¢ Réhabilitation d'anciennes étanchéités

e Sous-couche dans les systémes
d'étanchéité bitumineuse

¢ Couche de finition protégée par vernis aluminium

¢ Terrasses techniques et parkings couverts

¢ Quvrages enterrés et zones humides

multicouches

AVANTAGES

Grace a sa structure bi-armée et a sa formulation a base de
bitume modifié APP, la membrane PV440 offre une bonne
résistance mécanique et une bonne durabilité dans les
systemes d'étanchéité protégés.

Sa double face HDPE thermofusible garantit une mise en
ceuvre propre, une adhérence homogéne et une bonne
compatibilité avec les autres membranes bitumineuses du
systéeme.

Principaux avantages :
¢ Bonne résistance mécanique
¢ Bonne stabilité dimensionnelle
¢ Bonne résistance au vieillissement
¢ Double face HDPE compatible avec tous les systéemes

bitumineux

e Mise en ceuvre simple et rapide par soudure au
chalumeau

¢ Bonne adhérence sur supports préparés avec primaire
adapté

¢ Compatible avec les systémes multicouches
d'étanchéité

¢ Adaptée aux travaux neufs et de réhabilitation

¢ Polyvalente : utilisable en sous-couche comme en

couche de finition protégée

Norme

Bi-armée : polyester non tissé + voile de verre -
Film HDPE thermofusible -

Film HDPE thermofusible -

EN 1849-1
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Caractéristique \ Valeur Norme \
Masse surfacique 4 kg/m? EN 1849-1

Largeur du rouleau 1m -

Longueur du rouleau 10 m -

| PERFORMANCES TECHNIQUES

Propriété \ Valeur Norme \
Résistance traction longitudinale >630N/5cm EN 12311

Résistance traction transversale >480N/5cm EN 12311

Allongement longitudinal 233 % EN 12311

Allongement transversal 233 % EN 12311

Point de ramollissement TBA >140°C EN 1427

Souplesse a froid <+5°C EN 1109

Tenue a la chaleur >140°C EN 1110

Etanchéité a I'eau Conforme EN 1928

Absorption d'eau null EN 1928

Une attention particuliere doit étre portée au traitement
des points singuliers, notamment :

MISE EN GEUVRE ¢ les relevés d'étanchéité,
Le support doit étre propre, sec, stable et conforme aux * les solins,
régles professionnelles d'étanchéité en vigueur. ¢ les joints de dilatation,
¢ les évacuations d'eaux pluviales,
Un primaire bitumineux adapté, appliqué a raison de 300 * les traversées et émergences techniques.
g/m?, est recommandé afin d'assurer une adhérence
optimale au support. Ces zones doivent étre réalisées conformément aux régles
professionnelles et aux bonnes pratiques de mise en ceuvre
La membrane PV440 est mise en ceuvre par soudure au afin de garantir la durabilité et l'efficacité du systeme
chalumeau, en veillant & obtenir une fusion homogéne du d'étanchéité.

film HDPE thermofusible et une adhérence homogene sur

toute la surface.
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Les recouvrements longitudinaux et transversaux doivent .

. . . . o, Conditionnement \ Valeur
étre soigneusement soudés afin d'assurer la continuité du

complexe d'étanchéité et d'éviter tout risque d'infiltration. Dimensions du rouleau 1mx10m

Surface par rouleau 10 m?
Lorsque la membrane PV440 est utilisée en couche de

finition, une protection contre les rayonnements UV est
obligatoire. Elle peut étre assurée par : Gerbage des palettes Non autorisé
¢ |'application d'un vernis a base d'aluminium sur la face
supérieure,
¢ oulamise en place d'une protection lourde (gravillons,
dallettes, enrobé, etc.).

Position de stockage Verticale (debout)

Les rouleaux doivent étre stockés en position verticale,
dans un endroit sec, a l'abri des intempéries, du
rayonnement solaire direct et des sources de chaleur.
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Le gerbage des palettes est interdit afin d'éviter toute
déformation des rouleaux et toute altération des
caractéristiques du produit.

INFORMATIONS LEGALES ET RESPONSABILITE

Les informations techniques figurant dans cette fiche sont
fournies a titre indicatif sur la base de I'état actuel de nos
connaissances, des essais réalisés en laboratoire ainsi que
de I'expérience acquise en pratique.

La mise en ceuvre des membranes d'étanchéité doit étre
réalisée conformément aux regles professionnelles en
vigueur, aux normes applicables ainsi qu'aux bonnes
pratiques du métier. |l appartient a ['utilisateur, a
I'entreprise applicatrice ou au maitre d'ceuvre de vérifier
I'adéquation du produit avec |'usage prévu, les contraintes
du chantier et les conditions d'application.

La responsabilité de TUNISIE MEMBRANES ne saurait étre
engagée en cas :

¢ de mauvaise utilisation du produit,

¢ de non-respect des régles de mise en ceuvre,

e d'application sur un support non conforme,

¢ de stockage inadapté,

e d'utilisation non conforme a la destination du produit,

* ou de mise en ceuvre effectuée dans des conditions

non appropriées.

TUNISIE MEMBRANES se réserve le droit de modifier a tout
moment les caractéristiques de ses produits sans préavis
dans le cadre de I'amélioration continue de sa gamme.

COORDONNEES

TUNISIE MEMBRANES SARL

29 Rue lbn Naji, La Soukra 2036 — Tunisie

Usine : Zone Industrielle d'Utique — Bizerte — Tunisie
Tél: +216 28 641 179

Email : commercial.tm@orange.tn
www.tunisie-membranes.com.tn

Scannez pour consulter la page produit en ligne
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